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Nous allons aborder la création d'un tableau de linéarisation en utilisant l'Assistant de linéarisation de PACTware™ disponible uniquement  en ayant acheté une 

licence DTM VEGA et grâce à la géométrie de la cuve. 

 

Après vous être connecté à PACTware™, il faut se rendre dans le Menu Mise en service => Type linéarisation (voir ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGABAR Série 80 Fiche n°10.1 Créer un tableau de linéarisation 

Les Techniques du Régleur  

1 

2 

Avant d'ouvrir l'assistant de linéarisation, renseigner : 
 

1 La position du capteur par rapport au 0% 

2 La hauteur totale du réservoir 

 

Sélectionnez "Assistant de calcul", puis passez à 

l'étape suivante en cliquant sur  

 

Choisir son type de cuve, puis 

cliquez sur  

 

Sélectionnez le type 

d'information qui vous convient, 

puis validez sur  

 

Il faut maintenant renseigner les dimensions hautes et basses 

de la cuve, afin que le logiciel puisse calculer le volume dans 

cet espace. 

Passez à l'étape suivante en cliquant sur  

 

Le travail est presque finalisé, car PACTware™ vient de créer le tableau de linéarisation avec 32 points de mesure (ce qui est le maximum). 

Il reste à définir : - l'Unité de calibrage 

- Le format de calibrage (nombre de chiffres après la virgule) 

 

Cette dernière étape va injecter le tableau dans la 

mémoire du capteur, et modifier différents 

paramètres dans la configuration du capteur. 

Les onglets suivants seront modifiés : 

- Réglage 

- Echelonnage 

- Linéarisation 

La linéarisation est maintenant finalisée. 

Dans cette étape, il faut indiquer au 

logiciel les parties non exploités de la 

cuve, afin que celles-ci soient 

soustraites du volume utile. 

Puis cliquez sur  

 


