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VEGACAP 65

VEGACAP 65 "plics®"

Détecteur capacitif compact a cable partiellement isols

Congu poura détection de niveau des pulvérulents et des liquides
non conducteurs.

-Robuste et sans maintenance
~Mise en oeuvre etmontage aisés
- Appareil de la génération plics”.

Agrément
XX sans ..
XM Agrément marine .
XA Sécurité anidébordement selon WHG
CX ATEX 111G, 126, 2G EExa IIC T6 ¥
CA ATEXII1G, 1726, 2G EExia IC T6 + WHG? .
CM ATEX Il G, 112G, 2G EExia IIC T6 + Agrément marine

CK ATEX 1 16,1126 2G EExia IC TE+ATEX 11/2D 20 IP6X T

GX ATEX 112020 IPEX T
Version| Plage de température

L Cable 06mm/inox 316 avec poids tenseur/-50.200°C

Raccord mécanique / Matériau
GS Filetage G1%4A PN64 /acier
GC Filelage G1A PN64 /inox 316L
GD Filetage G1% PN64 /inox 316L
Electronique
€ Sorti statique 20..253VACIDC .
R Relais (DPDT) 20..72VDC /20. 253VAC(SA)
T Transistor (NPN/PNP) 10..55VDC.
2 Technique 2 fis pourlaison avec VEGATOR
Boitier / Protection
K Plastque /IPG6IP67
A Aluminium/IP66/IP67
V hox 316L/IPG8IPET
Presse-stoupe | Connecteur
M M20x1,5/sans .
N %NPT/sans ...

v

cPes]

" Uniquement en liaison avec électronique “C* "R" et T

2 Uniquement en liaison avec électronique "Z"

“'Pas en liison avec le boltier K" et uniquement avec électronique "Z*
“Pas en liaison ave le boltier "K"

Longueur (en mm -3 parti du joint)

par 100mm entame. cable en inox 316

par 100mm entamé. cable en acier otalementisolé PA
Longueur de I'solation (en mm)

par 100mm entame, isolation PTFE
Longueur : [ mm (min. 400 mm: max. 32.000 mm)

+ Autres raccords process et options sur demande

K Cable 06mm /inox 316 avec poids tenseur /-50.150°C .

M Cable o12mm isolé PA avec poids tenseur /-50.80°C .
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