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INTERFACE AVEC TOUT LIQUIDE - UTILISATION DU LIQUIDE REEL POUR L'ETALONNAGE ~ me—

IMPORTANT

|— LE PLONGEUR DOIT IMPERATIVEMENT RESTER IMMERGE DANS LE LIQUIDE SUPERIEUR

Etalonner le niveau 4 mA / 0%

Amener Finterface a son iveau le plus bas

Appuyersur [T] = démarrage de I'étalonnage - le courant de
boucle va a 22 mA.

= verrouillage de la valeur 4 mA - la LED

rouge ZERO doit étre ALLUMEE.

- 1a LED rouge ZERO SETEINT. Au bout de

55, la LED clignote 1 fois pour confirmer

le nouveau réglage de 4 mA.

Remarque: NE PAS toucher a un

quelconque bouton tant que la LED n'a pas

clignoté. Sinon, recommencer la procédure.

Ho

Appuyer sur [T]

Appuyer sur

liquide supériour ——3

interface téglage 4 mA

-
iquide inférleur — {3

Etalonner le niveau 20 mA / 100%:
Amener linterface a son niveau le plus haut

Appuyersur [] = démarrage de I'étalonnage

Appuyersur [Tl = verrouillage de la valeur 20 mA — la LED
rouge ZERO doit étre ALLUMEE

- 1a LED rouge SPAN SETEINT. Au bout de
+5's, la LED clignote 1 fois pour confirmer
Ie nouveau réglage de 20 mA.

Remarque: NE PAS toucher a un
quelconque bouton tant que la LED n'a pas
clignoté. Sinon, recommencer la procédure.
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